Mode d'emploi de la Wii 

Installation de I'appareil 




Afin de proteger votre sante et votre securite et 
pour une bonne utilisation de la console Wii, 
veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel 
(('operation avant ('installation ou ('utilisation. 

Tout au long de ce manuel, vous verrez ce symbole ! suivi d'AVERTISSEMENT ou 
d'ATTENTION. Ces deux termes ont une signification differente: 

AVERTISSEMENT -Vous avertit qu'une mauvaise utilisation de la console Wii 
pourrait entrainer des blessures serieuses. 

ATTENTION - Vous previent d'une mauvaise utilisation de la console Wii qui pourrait 
entrainer des blessures physiques ou des dommages a la console Wii, ses composants, 
les disques ou les accessoires. 

IMPORTANT MESSAGE AUX PARENTS : 

Avant de permettre a votre enfant d'utiliser la console Wii, un parent ou un 
adulte responsable devrait determiner si la console Wii est convenable pour 
I'enfant. Seulement les enfants qui sont assez vieux et qui sont capables de 
porter la dragonne et de tenir correctement la Wii Remote devraient utiliser 
la console. Vous devriez aussi considerer si vos enfants devraient etre 
supervises lorsqu'ils jouent a des jeux, se connectent a Internet et/ou 
telechargent des jeux. Assurez-vous d'expliquer les renseignements et les 
instructions sur la sante et la securite a tout enfant qui utilisera la console. 

Le fait de ne pas le faire pourrait causer des blessures ou des dommages a 
la console ou a la propriete. 


Note : Ce produit n'utilise que les disques de jeu corpus pour la Wii ou pour le 
Nintendo GameCube portant I'inscription«Pour utilisation aux E.-U., au Canada, au 
Mexique et en Amerique latine seulement». Ce produit ne peut pas lire les CD ou les 
DVD. La console Wii peut etre utilisee seulement aux Etats-Unis, au Canada, au 
Mexique ou en Amerique latine. 


Ce sceau officiel est votre garantie 
que ce produit est agree ou 
manufacture par Nintendo. 
Recherchez-le toujours quand vous 
achetez des appareils de jeu video, 
des jeux, des accessoires et d'autres 
produits connexes. 


[Nintendo) 
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Renseignements sur la sante et la securite 


Renseignements sur la sante et la securite 



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SECURITE AU JEU - 
VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT 
D'INSTALLER OU D'UTILISER LA Wii. SI CE PRODUIT EST 
UTILISE PAR DE JEUNES ENFANTS, LES AVERTISSEMENTS 
DOIVENT ETRE LUS ET EXPLIQUES PAR UN ADULTE. LES 
IGNORER PEUT ENTRAINER DES BLESSURES. 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI DU 
JEU AUQUEL VOUS JOUEZ POUR DE L'INFORMATION 
SUPPLEMENTS RE SUR LA SANTE ET LA SECURITE. 


AAVERTISSEMENT - Danger d'attaque 

Memesi elles n'ont jamais connu de tels problemesauparavant, certaines personnes 
(environ 1 sur 4 000) peuvent etre victimes d'une attaque ou d'un evanouissement 
dedenche par des lumieres ou motifs dignotants, et ceci peut se produire pendant 
qu'elles regardent la television ou s'amusent avecdes jeux video. 

Toute personne qui a ete victime d'une telle attaque, d'une perte de conscience ou de 
symptomes relies a I'epilepsie doit consulter un medecin avant de jouera des jeux 
video. 

Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant que ces derniers jouent avec des 
jeux video. Arretez de jouer et consultez un medecin, si vous ou votre enfant presentez 
les symptomes suivants: 

convulsions tics oculaires ou musculaires perte de conscience 
troubles de la vue mouvements involontaires desorientation 
Pour diminuer les possibilites d'une attaque pendant le jeu : 

• Tenez-vous aussi loin que possible de I’ecran. 

• Jouez sur I'ecran de television le plus petit disponible. 

• Ne jouez pas si vous etes fatigue ou avez besoin de sommeil. 

• Jouez dans une piece bien edairee. 

• Interrompez cbaque beure de jeu par une pause de 10 a 15 minutes. 


AAVERTISSEMENT - Blessures dues aux 
mouvements repetitifs et tension oculaire 

Apres quelques heures, les jeux video peuvent irriter les muscles, les poignets, la 
peau ou les yeux. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'eviter des problemes 
tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, I'irritation de la peau ou la 
tension oculaire: 

• Evitez les periodes trap longues de jeu. II est recommande aux parents des'assurer 
que leurs enfants jouent pendant des periodes adequates. 

• Meme si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 a 15 minutes a 
chaque heure dejeu. 

• Si vous eprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras 
ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de 
jouerde nouveau. 

• Si la douleur persiste lorsque vous reprenez le jeu, arretez de jouer et consultez 
votre medecin. 


AAVERTISSEMENT - Choc electrique 

Pour eviter tout choc electrique lors de I'utilisation de cet appareil: 

• N'utilisez pas la Wii pendant un orage. II se peut que les eclairs causent un choc 
electrique. 

• Pour reduire les risques de dommages a la console, n'utilisez que I'adaptateur CA 
compris avec votre appareil. 

• N'utilisez pas I'adaptateur CA si son cordon ou sesfils sont endommages, fendus 
ou casses. 

• Assurez-vous que le cordon de I'adaptateur CA est parfaitement insere dans la prise 
murale ou celle de la rallonge. 

• Debranchez soigneusement toutes les fiches en tirant sur la fiche et non sur le 
cordon. Assurez-vous que la Wii est eteinte avant de retirer le cordon de 
I'adaptateur d'une prise. 
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AATTENTION - Nausee 

Jouer a des jeux video peut causer etourdissement et nausee. Si vous ou votre enfant 
vous sentez etourdi ou nauseeux pendant le jeu, cessez de jouer immediatement et 
reposez-vous. Ne conduisez pas et n'entreprenez pas d'autres activites exigeantes 
avant de vous sentir mieux. 


AAVERTISSEMENT - Interference avec 
_ les radiofrequences _ 

La console Wii et la Wii Remote peuvent emettre des ondes radio pouvant affecter le 
fonctionnement d'appareils electroniques rapproches, incluant les stimulateurs 
cardiaques. 

• Ne pas jouer avec la console Wii et sa telecommande a moins de 22 cm d'un 
stimulateurcardiaque. 

• Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre mecanisme medical 
implante, ne pas utiliser la caracteristique dejeu sansfil de la console Wii et sa 
telecommande avant d'avoir d'abord consulte votre medecin ou le fabricant de 
I'appareil implante. 



AATTENTION - Appareil a rayon laser 


La Wii contient un rayon laser de categorie I. N'essayez pas de defaire la Wii. Pour son 
entretien, ne la confiez qu'a du personnel qualifie. 

ATTENTION : L'utilisation des commandes, les reglages ou procedures effectues d'une 
maniere autre que cedes specifies aux presentes peuvent entrainer une exposition 
dangereuse aux radiations. 

Specifications: 

Type de laser: semi-conducteur Longueur de I'onde: 662 nm (typ.) (647-687 nm) NOTE : Ce prodllit ne COntient pas de latex. 

Puissance du rayon laser: max. 0,9 mW Ouverture numerique : 0,6 Ce produit se conforme aux | ois gpplicables empechant I'utilisation de 

materiaux toxiques comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome 
hexavalent, le diphenile polybrome ou les ethers de diphenile polybrome 
dans les produits destines aux consommateurs. 
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Renseignements sur la sante et la securite 











Composants 


Composants 


Console Wii 



Bouton d'alimentation 

Appuyez ce bouton pour allumer ou eteindre I'appareil. 
NOTE: Le temoin d'alimentation ne s'eteint pas lorsque 
la console n'est pas en marche. 

Temoin d'alimentation 

Indique I'etat de la console Wii. 

Q Vert - La console est en marche. 

O Orange - Mode d'attente, WiiConnect24 est en marche. 

O Rouge - Mode d'attente, WiiConnecct24 n'est pas en 
marche. 


Bouton RESET 

Appuyez sur ce bouton pour redemarrer la console. 


Bouton SYNC. 

Appuyez sur ce bouton pour synchroniser la 
Wii Remote a la console. Voir pages 66-67. 


Fente pour carte SD 

Inserez une carte SD dans cette fente afin d'y 
sauvegarder des donnees. Voir page 76. 

Fente de chargement 

Inserez un disque Wii ou Nintendo GameCube. 

La fente emet une lumiere bleue qui dignote lorsqu'un 
disque y est insere. 

Si des messages ou des donnees sont regus alors que 
WiiConnect24 est active, la fente clignotera. 

Bouton EJECT 

Appuyez sur ce bouton pour ejecter un 
disque de jeu Wii ou Nintendo GameCube. 




Ports USB ^ 

Vous pouvez brancher des appareils utilisant un 
connecteur USB dans cette prise, par exemple 
I'adaptateur LAN Wii (vendu separement). 


Prise d’air 

N'obstruez pas la prise d'air. 

Prise du capteur 

Branchez le capteur dans cette prise. 

Sortie AV MULTI OUT 

Branchez le cable AV de votre 
televiseur dans cette prise. 

Prise d'alimentation 

Branchez I'adaptateur CA Wii dans 
cette prise. 
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Console Wii 


Fente A 
Fente B 


Fentes pour cartes memoire 
Nintendo GameCube 

Inserez les cartes memoire Nintendo 
GameCube dans ces fentes. 


Prises pour manettes Nintendo 
GameCube 

Branchez les manettes Nintendo GameCube dans 
ces prises. 



4 3 2 1 




Pour acceder a la pile bouton au lithium (CR2032). Materiel perchlorate - une manipulation speciale peut s appliquer. 

Pour plus d'information, visitez le site http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm. Ne pas retirer le 
couverde de la pile, a moins d'en avoir regu la consigne d'un representant du service a la clientele de Nintendo. 
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Composants 






















































































































Composants 


Composants 



Wii Remote 



Dragonne pour 
manette Wii 
Remote 

Voir page 65 pourdes 
details sur I'utilisation de 
la dragonne pour 
manette Wii Remote. 

Bouton B 
Guide 


Bouton SYNC. 

Appuyez surce bouton 
pour synchroniser une 
Wii Remote a la console. 
(Consultez les pages 
66-67.) 

Emplacement 
pour la dragonne 

Cordon de la 
dragonne 
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(L'illustration ci-dessous montre le Wii MotionPlus sans manette Wii Remote.) 


Vue deface 



Protecteur 

NOTE: Vous pouvez appuyer sur le bouton 
POWER de la manette Wii Remote meme si le 
protecteur le recouvre. 


ConnecteurWii MotionPlus 

Se branche dans la prise d'extension externe au 
boutde la Wii Remote. 

Mecanisme de verrouillage 

S'insere dans les trous au bout de la 
manette Wii Remote. 

Capteur 



Boutons d'ejection 

Maintenez-les enfonces lorsque vous branchez ou 
debranchez le Wii MotionPlus. 


Bouton de verrouillage (LOCK) 

Glissez le bouton vers le haut de la manette Wii 
Remote pour verrouiller le Wii MotionPlus en place. 

Fente pour dragonne 

Faites passer la dragonne par cette fente lorsque 
vous branchez le Wii MotionPlus a la Wii Remote. 


Vue de 
dessous 

Couverde du 
connecteuren place 




Fentes du protecteur 

Les crochets de plastique situes 
sous le capteur s'inserent dans 
ces fentes. 


Couverde du connecteur 

Protege la prise d'extension externe 
au bout du Wii MotionPlus. 


Vue de 
dessous 

Couverde du 
connecteur retire 


Prise d'extension externe 

Sert a brancher des accessoires tels que le 
Nunchuk et la manette Classic Controller. 


Cordon du couverde 

Faites passer ce cordon dans le 
crochet du connecteur de I'accessoire 
que vous branchez dans la prise 
d'extension externe. 


Pour profiter desfonctions de I'accessoire Wii MotionPlus, vous devez utiliser un jeu Wii compatible avec le Wii MotionPlus. Recherchez I'icone ci-contre sur les boTtes des 
jeux pour savoir s'ils sont congus specialement pour fonctionner avec le Wii MotionPlus. 

NOTE: Votre manette Wii Remote fonctionnera normalement si vous jouez a un jeu qui n'est pas con;u pour etre utilise avec le Wii MotionPlus. Une fois 
que vous avez branche le Wii MotionPlus a la manette Wii Remote, vous n'aurez pas besoin de le debrancher, a moins que vous n'utilisiez la manette Wii 
Remote avec le Wii Zapper, le Wii Wheel ou avec d'autres accessoires qui se branchent a la manette Wii Remote de fa$on similaire. 



49 


Composants 



















































































































































Composants 


Composants 



Nunchuk 

Levierde 

controle 


Connecteur Nunchuk 

Branchez-le a la prise d'extension 
externe de la Wii Remote. 



Bouton Z 
Bouton C 

Boutons Rejection 
du cable 

Appuyez sur les deux boutons 
pour retirer le connecteur. 


Pour profiter des fonctions du Nunchuk, vous devez utiliser un jeu Wii compatible 
aveccet accessoire. Recherchez I'icone ci-contre sur les boites des jeux pour savoir 
s'ils sont congus specialement pour fonctionner avec le Nunchuk. 


Capteur 


Connecteur du capteur 

Branchez-le dans la prise du capteur a I'arriere de la console Wii. 
Consultez les pages 55 a 59 pour des renseignements sur ('installation. 



Support du capteur 

Consultez la page 58 pour des renseignements sur Installation. 



NOTE: Si le levier de controle n'est pas en position neutre lorsque vous allumez la console Wii ou au moment de 
brancher le Nunchuk a la manette Wii Remote, la position dans laquelle il se trouve sera enregistree comme etant 
la position neutre, ce qui pourrait deregler les commandes durant le jeu. Pour reinitialiser le levier de controle, 
laissez-le revenir a sa position neutre, puis maintenez simultanement les boutons A, B, plus (+) et moins (-) 
enfonces sur la manette Wii Remote durant trois secondes. 


Afin d'eviter de deregler les commandes, ne bougez pas le levier de controle: 

• en allumant la console Wii; 

• en branchant le Nunchuk a la Wii Remote; 

• en demarrant les chaines a I'ecran de presentation de la chaine; 

• en quittant des jeux ou des chaines pour revenir au menu Wii. 
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AdaptateurCAWii 



Fiche d'alimentation CA 

Branchez-la dans une prise de 
courant murale de 120 V. 


Connecteur CC 

Branchez-le a la prise d'alimentation 
a I'arriere de la console Wii. 



Branchez-le a la sortie AV MULTI OUT 
de la console Wii. 


Connecteurs RCA 

Branchez-les a la prise d'alimentation 
a I'arriere de la console Wii. 
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Composants 









































































Installation de I'appareil 


Installation de I'appareil 



Precautions pour I'utilisation de la console Wii 
Veuillez lire et suivre les precautions suivantes lors de 
■'installation et de I'utilisation de la console Wii. 

Ne pas suivre ces directives pourrait entraTner des 
dommages a votre console Wii ou aux accessoires. 

• Pour reduire les risques de dommages a la console, n'utillsez que I'adaptateur CA 
compris avec votre appareil, 

• La console possede une prise d'airet une grille de ventilation congres pour assurer 
une ventilation adequate, Ne faites pas fonctionner la console dans un endroit oil 
ces points d'aeration pourraient etre couverts ou obstrues, par exemple sur du 
tapis ou dans un espace clos. Ne laissez pas la poussiere ou les corps etrangers 
s'accumulersurces points d'aeration. 

• Ne demontez pas la console Wii, ses accessoires ou composants et n’essayez pas 
de les reparer. Le faire pourrait les endommager. 

• Apres avoir termine dejouer, assurez-vous de retirer le disque de jeu de la console. 

• N'entreposez pas la console Wii dans un endroit humide, sur le plancher, ou dans 
tout autre endroit ou elle pourrait etre exposee a la salete, la poussiere, la mousse, etc. 

• N'echappez pas la console Wii, ses composants ou accessoires, ne les cognez pas 
contre d'autres objets et n'en faites aucun usage abusif, 

• Eteignez d’abord la console Wii avant de la debrancher ou de debrancher un 
connecteur de la console Wii. Assurez-vous aussi detirerdoucementsur le 
connecteuretnonsurlefil. 

• Ne marchez pas sur les fils, ne les tirez pas brusquement et ne les pliez pas. 

• N'exposez pas la console Wii, ses composants et accessoires a la chaleur ou au 
froid intense. 


Orientation de la console Wii 

NOTE: Choisissez un emplacement oil il y a assez d'espace pour assurer une 
bonne ventilation autour de la console. 

La console Wii peut etre placee en position verticale ou horizontale. Si vous choisissez 
de la placer en position verticale, placez-la sur son support. 



Verticale 



Horizontale 


AATrENTION - Risque d'endommager la console 


La console peut subir des dommages si elle est renversee, surtout si le lecteur de 
disque est en cours d'utilisation. Le support du socle sert a ameliorer la stabilite de la 
console. II devrait etre utilise si la console est placee en position verticale. 


52 


Ne renversez pas de liquidesur la console Wii, ses composants ou accessoires. 
Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux legerement humecte. Laissez secher 
avant de I'utiliser. 


Position verticale NOTE: Ces composants sont deja assembles lorsqu'ils sont emballes dans la boTte. S'ils sont separes, consultez les instructions ci-dessous pour les assembler. 



1. Fixez le socle du support a la base du support 
pour console Wii en inserant les pattes dans les 
fentes, comme dans I'illustration ci-dessus. 


2. Glissez fermement le support du socle dans 
les fentes dans la direction illustree ci-dessus. 


3. Placez le socle pour console Wii sur une surface 
plane et inserez la console dans le socle. 

Abaissez la console directement dans le socle. 
N'essayez pas de la glisser par I'avant. 


Position horizontale 

Placez la console sur une surface horizontale plane. Conservez le socle pour console 
Wii et son support au cas ou vous decideriez d’utiliser la console en position verticale. 
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Installation de I'appareil 





































Installation de I’appareil 


Installation de I'appareil 


Brancher le cable AVWii 



Console Wii 


Entrees du televiseur 



IMPORTANT: La console Wii ne fonctionne qu'avec le cable AVindus avec 
votre console Wii ou le cable composante AV Wii indique ci-dessous. 

NOTE: Pour obtenir une image video de meilleure qualite, il est possible de 
commander le cable composante AVWii (Modele No RVL-011) en vous 
rendant sur le site support.nintendo.com (Canada et Etats-Unis seulement) 
ou en appelant le service a la clientele au 1-800-255-3700. Avant de 
commander, assurez-vous que votre televiseur possede des entrees pour 
composants AV. 


A ATTENTION - Risque de causer des dommages a I'ecran du televiseur 


Certains televiseurs peuvent etre endommages si une image fixe est affichee trap longtemps a I'ecran, 
«imprimant»ainsi cette image a I'ecran defagon permanente.Le fait dejouer a des jeux video qui 
affichent des images ou des motifs fixes ou de laisser le jeu sur pause peut endommager I'ecran. Si 
vous souhaitez cesser dejouer pour un moment, mettez le jeu sur pause et eteignez le televiseur 
jusqu'a ce que vous soyiez pret(e) a reprendre votre partie. 

Avant d'utiliser votre console Wii avec un televiseur, particulierement avec les modeles a 
projection frontale ou arriere ou a ecran plasma, assurez-vous de lire toute la 
documentation induse avec le televiseur pour savoir si jouer a des jeux video risque de 
I'endommager. En cas de doute, contactez le manufacturier du televiseur. Nintendo ou ses fabricants 
autorises ne peuvent etre tenus responsables des dommages qui pourraient etre causes au televiseur. 
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Installation du capteur 

■ Brancher le capteur 

Branchez le connecteur du capteur dans la prise 
du capteur a I'arriere de la console. 


Placer le capteur 

Le capteur peut etre place sur ou sous I'ecran du televiseur. Consultez la page 56 pour des instructions sur la fagon de placer le capteur sur le televiseur et la page 57 pour savoir 
comment placer le capteur sous I'ecran du televiseur. 
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Installation de I'appareil 


























































Installation de I'appareil 


Installation de I'appareil 




1. Retirez la pellicule protectrice descoussinetsde 2. Pour une stabilite accrue, vouspouvezajouter 
mousse sous le capteur. un rectangle de mousse adhesive, que vous 

trouverez sur une feuille incluse dans la boTte. 



3. Installez le capteur sur le televiseur. 



• Le devant du capteur doit etre aligne pres 
du devant du televiseur. 



• Le centre du capteur doit etre aligne avec 
le centre du televiseur. 
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■ Installation du capteursous I'ecran 



1. Retirez la pellicule protectrice des coussinets de 
mousse sous le capteur. 


2. Pour une stabilite accrue, vous pouvez ajouter 
un rectangle de mousse adhesive, que vous 
trouverez sur une feuille incluse dans la boite. 


3. Installez le capteur au pied du televiseur. 

N'installez pas le capteur sous la surface oil 
repose le televiseur. Par exemple, sur une 
tablette en-dessous du televiseur. 





1 




• Le devant du capteur doit etre aligne 
avec le devant de la surface sur 
laquelle repose le televiseur. 
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Installation de I'appareil 























































































Installation de I’appareil 


Installation de I'appareil 



■ Support du capteur 


La communication entre la Wii Remote et le capteur peut etre amelioree dans certains cas en installant le capteur sur son support. Par exemple, lorsque le televiseur repose 
sur le plancher. 





1. Retirez la pellicule protectrice des coussinets 
en mousse sous le support du capteur. 


2. Pour une stability accrue, vous pouvez ajouter un rectangle de mousse adhesive, que vous trouverez sur une 
feuille induse dans la boite. 



3. Si vous ajoutez de la mousse adhesive, 4. Fixez le support au capteur en alignant lestaquets de fixation du 5. Installez le support du capteur: 
retirez la pellicule protectrice duruban support avec lestrous a la base du capteur. . au pj e d du televiseur ou 

mousse sur ledessusdu support du capteur. . sur | e televiseur. 


Assurez-vous de: 

• bien aligner le centre du capteur avec le centre du televiseur. 

• bien aligner le devant du capteur avec le devant du televiseur ou avec le devant de la surface 
sur laquelle repose le televiseur. 


N'installez pas le capteur sous la surface ou repose 
le televiseur. Par exemple, sur une tablette 
en-dessous du televiseur. 
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Le support du capteur peut s'averer utile si une portion du televiseur bloque le 
capteur ou vous empeche de I'installer correctement. 



AdaptateurCAWii 

1. Inserez le connecteur CC de I'adaptateur CA Wii dans la prise d'alimentation a 
I'arriere de la console. 

2. Inserez le connecteur CA dans une prise de courant murale CAde 120 V. 
Assurez-vous qu la console est eteinte (le temoin d'alimentation est rouge) lorsque 
vous debranchez I'adaptateur CA. 

ATTENTION : Afin de prevenir une decharge electrique, jumelez la lame plus 
large de la prise a la fente plus large et inserez le connecteur completement 
dans la prise de courant. 


Assurez-vous que le capteur est en 
position horizontale et qu'il n'est pas 
obstrue par le televiseur. 



■ Position du cable du capteur 

Vous pouvez faire passer le cable du capteur le long de la rainure sous le capteur pour 
I'orienter vers la gauche ou la droite. 



Prise de courant 120V 


tm 


UjLl 


Connecteur d'entree CC 
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Installation de I'appareil 











































































































Installation del'appareil 


Installation de I'appareil 



Installation du televiseur et de I'audio/video 


Information sur la selection d'entree 


Lorsque vous avez termine toutes les etapes de I'installation et que vous etes 
pret(e) a utiliser la console Wii, vous devez selectionner I'entree appropriee pour 
votre televiseur, magnetoscope ou autre appareil audio. 

1. Allumez votre televiseur et tout autre appareil audio branche a votre installation de 
jeu et allumez votre console Wii. 

2. Selectionnez la bonne entree pour votre televiseur (voir information sur la selection de 
I'entree a droite). 

3. Le menu Wii (voir ci-dessous) devrait apparaTtre a I'ecran du televiseur. Veuillez 
consulter le mode d'emploi de la Wii - ChaTnes et parametres pour plus de details. 


La selection d'entree vous permet de choisir parmi les entrees sur votre televiseur 
ou magnetoscope. 

Les fabricants de televiseurs et de magnetoscopes placent la fonction de selection 
d'entree a divers endroits sur leurs appareils et designent cette fonction par des noms 
comme : input, select, input select, line, line in, source, in, EXT etAUX. Consultez le 
mode d'emploi de votre televiseur ou de votre magnetoscope pour plus de details. 

NOTE: D'autres renseignements sur la fonction de la selection d'entree sont 
disponibles sur notre site Web au 

support.nintendo.com/consumer/inputselects.html. (en anglais seulement) 

Reperez la commande de selection d'entree pour le composant auquel le cable AV Wii 
est branche (soitTV ou VCR). Les endroits les plus communs sont: 


Si I'ecran du menu de la Wii n'apparaft pas, assurez-vous que I'entree 
selectionnee est la bonne et consultez la section solutions de depannage 
aux pages 78-81. 



• Un bouton a I'avant du televiseur ou du magnetoscope. 

• Un bouton sur la telecommande. 

• Un canal identifier par un nombre tres eleve ou tres bas (92,99,00 ou 02) sur le 
televiseur ou le magnetoscope. 

• Un choix de menu a I'ecran. 
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Installation de la Wii Remote 


■ Installation des piles 


La Wii Remote est emballee avec le Wii MotionPlus deja installe. 

• Assurez-vous que le protecteur est installe afin de reduire les risques 
d'endommager la manette et les objets ou de blesser les personnes qui 
vous entourent. 


La Wii Remote utilise des piles de type AA. Nintendo recommande des piles alcalines 
de bonne qualite pour une performance optimale de la manette et une bonne 
autonomie des piles. Si vous utilisez des piles rechargeables a hydrure 
metallique de nickel (NiMH), assurez-vous de bien suivre les directives du 
fabricant pour les utiliser de fa$on securitaire. 


• II sera parfois necessaire de retirer le protecteur - par exemple, pour 
remplacer les piles de la Wii Remote. Si vous retirez le protecteur, 
assurez-vous de le remettre avant de recommencer a jouer. 



AAVERTISSEMENT - Fuite du liquide des piles 

Une fuite du liquide des piles peut causer des blessures et endommager votre manette. S'il 
y a fuite, rincez abondamment la peau et les vetements contamines. Evitez tout contact du 
liquide des piles avec la bouche ou les yeux. Une fuite du liquide des piles peut provoquer 
de petits bruits secs. 

Pour eviter toute fuite du liquide des piles: 

• N'utilisez pas de vieilles piles avec des neuves (changez toutes les piles en meme temps). 

• Ne melangez pas differentes marques de piles. 

• Nintendo recommande des piles alcalines. N'utilisez pas de piles au lithium ion, au 
nickel-cadmium (nicad) ou au carbone-zinc. 

• Ne laissez pas les piles dans la manette Wii Remote si vous ne I'utilisez pas pendant une 
longue periode. 

• Ne rechargez pas les piles alcalines ou les piles non rechargeables. 

• Inserez les piles dans le bon sens. Assurez-vous que les signes positifs (+) et negatifs (-) 
sont dans la bonne position. Inserez d’abord I'extremite portantun signe negatif. 

Lorsque vous retirez les piles, retirez d'abord I'extremite portant le signe positif. 

• N'utilisez pas des piles endommagees, deformees ou des piles qui coulent. 

• Nejetez jamais les piles au feu. 

Consultez la page 62 pour des instructions sur la fa$on de retirer le 
protecteur et sur I'installation des piles. 
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Installation de I'appareil 




























Installation del'appareil 


Installation de I'appareil 



Installation des piles (suite) 


1. Faites glisser le bouton du 
mecanisme de verrouillage a 
I'arriere du Wii MotionPlus vers 
le bas. 



2. Maintenez les boutons 
d'ejection enfonces et 
debranchez le capteur de la 
prise d'extension externe au 
bout de la manette Wii Remote. 
Tirez doucement le capteur vers 
le bas et vers I'arriere de la 
manette Wii Remote. 



NOTE: La duree de vie de la pile peut etre verifiee en appuyant sur le 
bouton HOME. Consultez les pages 144-145 du mode d'emploi de la Wii - 
Chaines et parametres, pour plus de details. 


3. Retirez la dragonne en la 
faisant passer par letrou. 
IMPORTANT: Tirez doucement 
tout en vous assurant que la 
dragonne n'est pas prise dans 
le protecteur. 



4. Retirez la manette Wii Remote 
du protecteur. 



5. Retirez le couverde des piles et 
inserez les piles dans le 
compartiment prevu a cet effet. 
Assurez-vous d'inserer le bout 
moins (-) en premier quand 
vous inserez des nouvelles 
piles, et de retirer le bout (+) 
en premier quand vous 
remplacerdes piles. 

Replacez le couverde des piles. 
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Installation de I'accessoire Wii MotionPlus 


1. Assurez-vous que le mecanisme 
de verrouillage (LOCK) a I'arriere 
de I'accessoire est dans la position 
deverrouille, de sorte que la fleche 
soit visible. 


2. Inserez la manette Wii Remote 
entierement dans le protecteur du 
Wii MotionPlus. 


3. Inserez la dragonne a travers le 
trou a Tinterieur du protecteur 
et tirez-la jusqu’a ce que vous 
puissiez voir le cordon de I'autre cote. 
MPORTANT: Tirez doucement 
tout en vous assurant que la 
dragonne n'est pas prise dans 
le protecteur. 



6 . 




Tournez legerement le capteur, 
puistirez-le doucement vers le 
basafin que le protecteur 
recouvre la manette Wii Remote 
en entier. 



Maintenez les boutons 
d'ejection sur les deux cotes de 
I'accessoire enfonces et inserez 
le connecteur dans la prise 
d'extension au bout de la 
manette Wii Remote. 



Assurez-vous que ni la 
dragonne ni le protecteur ne 
demeurent coinces entre la 
manette Wii Remote etle 
capteur. 
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Installation de I'appareil 
































































Installation del'appareil 


Installation de I'appareil 



■ Installation de I'accessoire Wii MotionPlus (suite) 


7. Verrouillez I'accessoire en 
faisant glisser le bouton en 
direction de la fleche. 



LOCK 


• Le Wii MotionPlus peut demeurer branche a votre manette Wii Remote meme lorsque 
vousjoueza des jeux qui n'offrent pas iesfonctionsdu Wii MotionPlus.Vous n'avez pas 
besoin de le retirer pour jouera cesjeux. 

IMPORTANT: Si vous retirez I'accessoire Wii MotionPlus de la manette Wii 
Remote, assurez-vous d'installer un protecteur original de la Wii Remote sur 
la manette Wii Remote. 


^ATTENTION - Blessures et dommages materiels 


L'accessoire Wii MotionPlus est congu pour etre utilise avec le protecteur, lequel 
est indus avec I'accessoire. Suivez les instructions suivantes pour eviter 
d'endommager la manette Wii Remote ou les objets pres de vous et pour eviter 
de blesser d'autres personnes. 

Lorsque vous retirez le Wii MotionPlus de la 
Ne retirez pas le capteur du protecteur. manette Wii Remote ou que vous remplacez 
lls doivent etre utilises ensemble pour les piles de la manette Wii Remote, laissez 
assurer le bon fonctionnement du capteur. le capteur dans le protecteur. 
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AattentiON - Utilisation de la dragonne 


L'environnement de jeu Wii et I'utilisation de la Wii Remote peuvent 

entraTner des gestes rapides et energiques. Utilisez la dragonne afin de ne 

pas echapper et endommager la telecommande et pour proteger les 

personnes ou les objets autour de vous. 

PORTER LA DRAGONNE LORS DE L'UTILISATION DE LA Wii REMOTE. 

• Assurez-vous que tous les joueurs portent la dragonne et que le bloqueur est serre 
correctement. 

• Lorsque vous partagez la Wii Remote entre des joueurs multiples, assurez-vous 
que chaque personne utilise la dragonne correctement. 

• Porter la dragonne vous evitera d'echapper ou de lancer accidentellement la 
telecommande, ce qui pourrait endommager la telecommande ou les objets aux 
alentours ou encore, causer des blessures a d'autres personnes. 

NE PAS LACHER LA TELECOMMANDE PENDANT UNE PARTIE. 

• Lisez le manuel destructions du jeu auquel vous jouez et suivez les instructions 
de commande pour une bonne utilisation de la Wii Remote et d'autres accessoires. 

• Tenez la telecommande fermement et evitez les mouvements excessifs, car ils 
pourraientfaire en sorte que vous echappiez la telecommande et la dragonne 
pourrait se briser. 

• Si vos mains deviennent moites, arretez de jouer et sechez vos mains. 

AVOIR UN ESPACEADEQUAT AUTOUR DEVOUS PENDANT UNE PARTIE. 

• Placez-vous a une distance de un (1) metre du televiseur. 

• Vous bougerez beaucoup pendant une partie, alors afin d eviter des blessures ou 
des dommages, assurez-vous que les autres personnes ou objets autour sont hors 
de votre portee de mouvements. 


Porter la dragonne de la Wii Remote 

1. Ouvrez le guide de la dragonne et passez votre main dans la dragonne.Tenez la 
manette fermement dans votre main. 



2. Ajustez le guide de maniere a ce que la manette ne puisse pas glisser de votre 
poignet. Assurez-vous que la dragonne n'est pas ajustee de fagon trop serree pour 
eviter tout inconfort. Le guide devrait etre ajuste de maniere a ce que la dragonne 
tienne bien en place sur votre poignet. Fermez le levier pour tenir le guide en place. 




Le levier emet un«die»lorsqu'il est 
ferme correctement 



65 


Installation de I'appareil 





































Installation de I'appareil 


Installation de I'appareil 



Synchroniser votre Wii Remote a la 
console Wii 


Synchronisation en mode Standard 

NOTE: Assurez-vous d'avoir mis des piles dans la Wii Remote. 


La synchronisation permet a la Wii Remote de communiquer avec la console. 

La Wii Remote induse avec votre console Wii a deja ete synchronisee a la 
console a I'usine. 

II existe deux modes differents de synchronisation (syncing) de la Wii Remote a votre 
console. 


1. Appuyezsur le bouton d'alimentation de la console Wii pour I'allumer. 

2. Retirez le couverde de la pile a I'arriere de la Wii Remote. Appuyezsur le bouton 
SYNC, a I'interieur du couverde et relachez-le. Les temoins du joueur dignoteront. 

3. Ouvrez le couverde de la fente carte SD sur le devant de la console Wii. Appuyez 
sur le bouton SYNC, a I'interieur du compartiment et relachez-le. 


MODE STANDARD - La synchronisation en mode Standard est utilisee lorsque des 
manettes Wii Remote sont ajoutees a votre console ou si vous voulez resynchroniser 
votre Wii Remote originale. Une fois synchronisee, la Wii Remote demeurera 
synchronisee a la console, a moins que vous ne la synchronisiez a une autre console. 

MODE ONETIME - Ce mode vous permet d'utiliser temporairement votre Wii Remote 
sur une console autre que la votre ou d'utiliser la Wii Remote d'un ami sur votre 
console. Ceci n’efface pas la configuration du mode Standard deja 
enregistree dans la Wii Remote. Dans ce mode, la Wii Remote peut seulement 
communiqueravec la console lorsqu'elle est allumee. Une fois la console eteinte, la 
synchronisation a la console est annulee. 

• Seule une Wii Remote synchronisee en mode Standard peut allumer ou eteindre 
la console. 


4. Lorsque les temoins cessent de dignoter, la connexion est etablie. Le temoin du 
joueurqui demeure illumine indique le numero du joueur. 



Cette procedure doit etre suivie pour chaque Wii Remote ajoutee a votre console. 
NOTE : Cette image illustre la Wii Remote sans I'accessoire Wii MotionPlus. 
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Synchronisation en mode One time 


NOTE: Ce mode elimine temporairement la synchronisation en mode Standard pour 
toutes les Wii Remote jusqu'a ce que la console Wii soit eteinte. Lorsque la console est 
rallumee par la suite, la configuration du mode Standard sera retablie. 


1. Appuyezsur le bouton HOME de la Wii Remote qui est synchronisee a la console. 


2. Selectionnez Toption de configuration 
de la Wii Remote a partir du menu du 
bouton HOME, puis selectionnez 
Toption Changer I'ordre. 



3. Appuyez simultanement sur les 
boutons 1 et 2 de la Wii Remote que 
vous desirez synchroniser a la console. 

L'ordre dans lequel vous synchro- 
nisez les Wii Remote determinera 
I'ordre des joueurs dans les jeux 
multijoueurs. 



4. Les temoins du joueur dignoteront pendant le processus de synchronisation. 
Lorsque le dignotement cesse, la connexion est etablie. Le diagramme a droite 
decrit la signification des dignotements. 



^ Wii 

*** ' 1 1 ■ 

1 Wii II Wii II Wii 1 



PLUS 

Duree de vie de la pile moins 


t 


Pendant la synchronisation, 
le nombre de temoins qui 
dignotent indique la duree 
de vie de la pile de la Wii 
Remote en cours de 
synchronisation. 



Apres la synchronisation, le 
temoin qui demeure allume 
indique le numero du joueur 
pour cette Wii Remote. 


NOTE : La synchronisation en mode One Time est temporaire. La Wii Remote 
perdra cette synchronisation dans les cas suivants: 

• Quand vous eteignez la console en appuyantsur le bouton d'alimentation de la 
Wii Remote ou de la console. 

• Quand vous demarrez un jeu ou une chaine sur le menu Wii. 

• Quand vous retournez au menu Wii apres avoir quitte un jeu ou une chaine. 

• Quand vous choisissez de reinitialiser a I'ecran du menu HOME. 

• Quand vous appuyez sur le bouton RESET sur le devant de la console. 


IMPORTANT: SI VOTRE WII REMOTE PERD SA SYNCHRONISATION A LA CONSOLE 
ET QUE VOUS ETES INCAPABLE DE LA RESYNCHRONISER, VEUILLEZ CONSULTER 
LES SOLUTIONS DE DEPANNAGE A LA PAGE 78. 
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Installation de I’appareil 












































Utilisation des disques de jeu 


Utilisation des disques de jeu 



Jouer un jeu Wii ou Nintendo GameCube 

■ Avant d'inserer un disque 

• Allumez votre televiseur ettout equipement audio branche a votre installation 
de jeu. 

• Selectionnez I'entree appropriee pour votre televiseur. (Voir la page 56, Installation 
du televiseur et de I'audio/video.) 

■ Inserer un disque de jeu 

Inserez votre disque de jeu dans la fente de chargement a I'avant de la console. 

La console Wii s'allumera automatiquement. 

• Si votre console est en position verticale, I'etiquette du disque fera face a la droite. 

• Si votre console est en position horizontale, I'etiquette du disque fera face 
au plafond. 

Commencer une partie 

1. En utilisant la Wii Remote, deplacez le curseur sur le panneau Chaine disques a 
I'ecran du menu Wii et appuyez sur le bouton A pourfaire une selection. 


NOTE: Veuillez lire la section sur la ChaTne disque dans 
le mode d'emploi qui vient avec votre console Wii pour plus 
de details sur la fa$on d'utiliser les disques de jeu dans la 
console Wii. 

2. Selectionnez PLAY ou JOUER a I'ecran titre pour commencer une partie. 

Veuillez consulter le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez pour 
obtenir des renseignements specifiques sur le jeu. 


Precautions pour I'utilisation des disques de jeu 

Veuillez lire et prendre les precautions enumerees ci-dessous avant 
d'utiliser les disques de jeu Wii ou GameCube dans la console Wii. 
Sinon, vous risquez d'endommager console Wii ou vos disques de jeu. 

• Pour eviter de vous pincer n’inserez pas le disque en mettant votre doigt dans la fente. 

• Netouchez pas la surface non-imprimeedu disque de jeu. Teneztoujours le disque 
parlebord. 

• N'utilisez pas de disques craques, deformes ou repares. 

• Ne pliez pas ou n'appliquez pas de pression excessive sur les disques lorsque vous 
les inserez dans la console. 

• Ne laissez pas les disques directement au soleil ou ne les exposez pas a de hautes 
temperatures, haute humidite, ou a la poussiere, la salete ou autres contaminations. 

• Lorsque vous n'utilisez pas les disques, rangez-les dans leur boTtier pour ne pas 
les egratigner, les salirou lesendommager. 

• N'ecrivez pas ni ne placez aucun autocollant sur le disque. 

• Si le disque est sale ou contamine par des traces de doigts, il se peut que la console 
ne puisse lire lesdonnees de jeu correctement. Si necessaire, nettoyez le disque 
avec un chiffon de coton doux legerement humecte (utilisez seulement de I'eau). 
Nettoyez le disque du centre vers le bord; ne faites pas de mouvements circulaires. 



NOTE: Une manette GameCube est necessaire pour jouer a des jeux GameCube. 
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irectives de jeu de I'appareil Wii 


■ Pour de meilleurs resultats, veuillez prendre note de ces recommandations. 




Pour une utilisation optimale de la Wii Remote, veuillez suivre ces directives: 


• Evitez d'obstruer le signal entre la Wii Remote, le capteur et la console Wii. 

• Utilisez la Wii Remote a une distance convenable du capteur. La distance optimale est 
d'entre 1 et 3 metres. 

• Evitez d'avoir des sources de lumiere vive, comme la lumiere du soleil, derriere ou pres 
du televiseur, qui brillent vers la Wii Remote ou refletent sur I'ecran du televiseur. 

• Evitez d'avoir des surfaces extremement reflechissantes pres du capteur. 


• Evitez les sources de lumiere infrarouge dans I'environnement de jeu, comme les appareils 
dechauffageelectrique.au propane ou au kerosene, les flammesde foyers ou dechandelles, 
et les poeles ou autres sources de chaleur. 

• Si la manette semble fonctionner de fagon irreguliere, verifiez et reglez la sensibilite du capteur 
si necessaire. (Consultez la page 132 du mode d'emploi de laWii-Chaines et parametres.) 

Assurez-vous de lire les pages suivantes sur I'utilisation de la Wii Remote, du Nunchuk 
et des manettes Nintendo GameCube avant d'utiliser la console Wii. 
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Directives de jeu de I'appareil Wii 
























Utilisation dela Wii Remote 


Utilisation de la Wii Remote 


Configurations de la Wii Remote 



La fagon dontvous tenez et operez la Wii Remote change d'un jeu a I'autre. Par exemple, vous devez parfois la tenir a une main, parfois a deux mains. Veuillez lire le mode 
d'emploi du jeu auquel vous jouez pour obtenir des details sur les controles du jeu en question. 

La Wii Remote peut etre utilisee seule ou selon differentes configurations lorsqu'elle est branchee a d'autres accessoires Wii. Ces configurations peuvent etre utilisees par les 


Wii Remote - Position horizontale 
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Fonctionsde base 


■ Pointer 

Pointez la Wii Remote sur un point precis de 
I'ecran de votre televiseur. 



■ Tenir ou saisir 

Pointez la Wii Remote sur un point precis de I'ecran de votre televiseur et deplacez-la 
tout en appuyant sur un bouton. 




■ Balancer 

Faites bouger la Wii Remote d'un cote 
a I'autre. 


Pousserou tirer 

Deplacez la Wii Remote vers I'avant ou 
vers I'arriere. 


■ Tourner 

Deplacez la Wii Remote dans un 
mouvement rotatif en tournant le bras. 
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Utilisation de la Wii Remote 














































































Utilisation du Nunchuk 


Utilisation du Nunchuk 


Installation et utilisation du Nunchuk 



AattentiON - Utilisation de la dragonne 

Jouer avec la Wii Remote et le Nunchuk peuvent entrainer des gestes rapides et energiques. Utilisez la dragonne pour eviter d'echapper et d'endommager la Wii 
Remote et pour proteger les personnes ou les objets autour de vous. 

Assurez-vous de bien installer le Nunchuk selon les indications qui suivent. Utilisez le crochet du connecteur de la prise du Nunchuk ou le cordon du couverde 
du Wii MotionPlus pour eviter que la prise ne se separe du connecteur d'extension externe de la Wii Remote ou de I'accessoire Wii MotionPlus et ne heurte des 
objets ou des personnes. 


Brancher le Nunchuk a I'accessoire Wii MotionPlus 


1. Retirez le couverde de la prise au 
bout du Wii MotionPlus.Tenez le 
couverde par les cotes comme le 
montre I'illustration a droite. 

Inserez le connecteur de I'accessoire 
dans la prise d'extension externe au 
bout du Wii MotionPlus. La prise 
emettra un«clic»lorsque 
I'accessoire sera correctement branche. 



- Couverde de la prise 


2. Faites passer le cordon du couverde 
dans le crochet situe sur le dos du 
connecteur. 



Crochet du connecteur 


3. Inserez la languette situee au bout 
du couverde de la prise dans le 
crochet du connecteur. 

Appuyez fermement sur le couverde 
afin de vous assurer qu'il tient bien 
en place. 



4. Inserez votre main dans la dragonne 
et ajustez le guide afin que cette 
derniere ne glisse pas de votre 
poignet. Assurez-vous que la 
dragonne n'est pas ajustee defafon 
trop serree pour eviter tout inconfort. 
Le guide devrait etre ajuste de 
maniere a ce que la dragonne tienne 
bien en place sur votre poignet. 

Si votre guide est muni d'un levier, 
fermez-le en appuyant dessus 
jusqu'a ce que vous entendiez 
un«dic». 
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Comment tenir le Nunchuk et la Wii Remote 



■ Debrancher le Nunchuk 

Suivez ces etapes pour debrancher un accessoire du Wii MotionPlus (par exemple un 

Nunchuk ou une manette Classic Controller). 

1. Tirez sur le couverde de la prise 
pour le desengager du crochet de 
I'accessoire. Assurez-vous de tirer 
delicatement afin d'eviter 
d'endommager la languette situee 
surle boutdu couverde. 



2. Maintenez les boutons d'ejection 
sur les cotes du connecteur de 
I'accessoire enfonces, puis tirez sur 
le connecteur delicatement pour le 
debrancher du capteur. 



3. Assurez-vous que le cordon du 
couverde n'est plus enfile dans 
le crochet du connecteur de 
I'accessoire. 



4. Inserez le couverde dans la prise 
d'extension externe au bout du Wii 
MotionPlus. 
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Utilisation du Nunchuk 









































Utilisation des manettes Nintendo GameCube 


Installation des manettes Nintendo GameCube 


NOTE: Lorsque vous utilisez les manettes Nintendo GameCube avec la console 
Wii, assurez-vous d'utiliser le support du socle pour eviter que la console ne 
bascule si quelqu'un tire sur le cable de la manette (consultez la page 53, 
position verticale). 

II est egalement possible de placer la console en position horizontale. Lorsque 
vous utilisez les manettes Nintendo GameCube avec la console en position 
horizontale, vous pouvez retirer le couverde des ports manette pour vous 
permettre de placer la console bien a plat (consultez les instructions pour 
retirer le couverde a la page 75). 

■ Branchement des manettes Nintendo GameCube 

NOTE: Les manettes Nintendo GameCube nefonctionnent que lorsque vous jouez a des 
jeux Nintendo GameCube sur la console Wii. 

• Branchez les manettes dans les ports manette Nintendo GameCube qui se trouvent 
sur le cote de la console Wii. 

• Pour connaTtre le nombre de manettes requises et leur position de branchement, 
referez-vous au mode d'emploi du jeu auquel vous voulezjouer. 

• La manette Classic Controller Wii nefonctionne pas avec les jeux Nintendo 
GameCube. 
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Comment retirer le couverde des ports manette 

Si vous utilisez des manettes Nintendo GameCube avec la console Wii en 
position horizontale, vous devez retirer le couverde des ports manette pour 
pouvoir poser la console d'etre bien a plat. 



Position 

horizontale 





1. Placez la console bien droite etserrez-la doucementcomme le montre I'illustration 
jusqu'a ce que vous sentiez un leger« dies. 

2. Retirez le couverde en le tirantvers le haut, hors de la console. 


3. Vous pouvez replacer le couverde en le reinserant dans la console jusqu'a ce qu'il 
reprenne sa place et que vous sentiez un«clic». 

NOTE: II est possible de retirer le couverde des fentes carte memoire 
Nintendo GameCube de la meme facon, et vous devrez le faire si vous 
utilisez des cartes memoire GameCube lorsque la console Wii est en 
position horizontale. 
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Utilisation des manettes Nintendo GameCube 





























































Utilisation des cartes memoire 


Utilisation des cartes memoire 



Utilisation des cartes memoire SD 


Les cartes SD sont utilisees dans plusieurs appareils-photos numeriques et les 
telephones cellulaires, ainsi que pour le stockage de donnees dans les ordinateurs. La 
console Wii accepte seulement les cartes memoire SD ou SDHC (32 Go maximum), y 
compris les miniSD ou SDHC et les microSD ou SDHC lorsqu'elles sont utilisees avec leur 
adaptateurrespectif. 





Adapter 




Vous pouvez vous servir d'une carte memoire SD pour entreposer des donnees 
provenant de la console Wii: 

• Lesfichiers de sauvegarde des jeux Wii (selon le jeu, certaines donnees ne 
peuvent pas etre copiees sur les cartes SD); 

• Certaines donnees provenant des chaTnes Wii; 

• Les jeux compatibles telecharges par le biais de la Charne boutique Wii comme les 
jeux Virtual Console etWiiWare; 

• Le contenu supplementaire telecharge dans un jeu. 

NOTE: Les jeux et le contenu supplementaire copies sur une carte SD ne 
peuvent pas etre utilises sur une autre console Wii. 


Pour utiliser une carte SD, ouvrez le couverde de 
la fente carte SD sur le devant de la console et 
inserez-y une carte SD de maniere a ce que 
vous entendiez un«clic». 



Pour plus de details sur la fagon d'utiliser les cartes SD avec la memoirede la 
console Wii, accedez au menu carte SD et consultez la section Chaine 
photos du mode d'emploi de la Wii - Chaines et parametres. 


Carte microSD 

Carte miniSD etadaptateur 

etadaptateur 


Lors de I'achat d'une carte SD, vous pouvez consulter une liste de cartes qui ont ete testees avec 
la console Wii dans la section Configuration de la console et des accessoires au 
http://support.nintendo.com. 
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Utiliser les cartes memoire Nintendo GameCube 


NOTE: les cartes memoire Nintendo GameCube peuvent etre utilisees seulement 
pour sauvegarder de ('information pour les disques Nintendo GameCube. 

• Pour utiliser une carte memoire Nintendo GameCube, ouvrez le couverde de la 
fente et inserez la carte memoire comme le montre I’illustration ci-dessous. 




ATTENTION : Evitez d'inserer ou de retirer une carte memoire de la fente au cours 
de la lecture ou de Pecriture de donnees ou au cours de I'initialisation de la carte. 
Cela risquerait d'endommager la console Wii ou la carte memoire ou detruire de 
fagon permanente les donnees. 
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Utilisation des cartes memoire 
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Solutions de depannage 


(Avant de demander de I'aide, veuillez consulter les solutions suivantes.) 


Pas d'image a I'ecran du televiseur 

• Assurez-vous que vous avez suivi toutes les etapes, dans I’ordre, comme I'indique le guide 
d'installation rapide indus avec votre console. 

• Assurez-vous que tous les composants de votre installation sont branches dans les prises de 
courant et que tous les composants sont allumes. 

• Assurez-vous que toutes les connexions de cable sont bien installees et que tous les cables 
sont bien branches dans les prises appropriees. 

• Assurez-vous que toutes les selections d'entree conviennent a votre installation particuliere. 
(Consultez la page 60 pour des details sur la selection d'entree.) 

Aucun son ne peut etre entendu ou 
la qualite du son est mauvaise 

Assurez-vous que le volume du televiseur n'est pas eteint ou regie a MUTE. 
Assurez-vous que toutes les connexions de cable audio sont bien installees et que tous 
les cable sont bien branches dans les prises appropriees. 

Si vous utilisez un cable AV Wii, assurez-vous qu'il soit bien branche dans les prises 
d'entree (Input) du televiseur ou du magnetoscope, et non dans les prises de sortie 
(Output). 

Assurez-vous que les reglages de la fonction d'entree conviennent a votre installation 
particuliere. (Consultez la page 60 sur la selection d'entree.) 

Dans certains jeux, aucun son n'est emis avant que la partie commence. 

Si vous possedez un televiseur ou un magnetoscope mono et n'avez pas branche I'un 
des cables, vous pourriez ne pas entendre tous les sons du jeu. Utilisez un adaptateur 
en«Y» pour obtenir I'alimentation en son des canaux gauche et droit. 

Si votre televiseur ou votre magnetoscope possede les options mono et stereo, 
assurez-vous que votre appareil soit regie pourconvenir a votre installation. 

Verifiez le mode d'emploi du jeu utilise pour verifier si les reglages du volume ou des 
options mono/stereo peuvent etre selectionnes a partir du jeu. 


■ Le temoin d'alimentation de la console ne s'allume 
pas ou s'eteint pendant le jeu 

• Assurez-vous que I'adaptateur CA est branche dans la prise de courant murale et a 
I'arriere de la console. 

• Si la lumiere est toujours eteinte, debranchez I'adaptateur CA de la prise de courant murale, 
attendez deux minutes et rebranchez-le. Allumez la console. 

■ La console est incapable de lire un disque ou un 
disque de jeu ne fonctionne pas dans la console 

NOTE: Les disques de jeu ne demarrent pas automatiquement. Vous devez vous rendre 
dans la Chaine disques depuis le menu Wii et appuyer sur Demarrer. 

• Assurez-vous que le disque est insere correctement. L'etiquette du disque doit faire face 
a la droitesi la console Wii esten position verticale. Elle doit faire face au plafond si la 
console Wii est en position I'horizontale. 

• Verifiez que le disque de jeu est propreeten bonne condition. S'il est sale, nettoyez-le 
avec un chiffon doux, du centre vers le bord. Evitez de I'essuyeravec un mouvement 
circulaire. Vous pouvez egalement essayer le kit de nettoyage Wii (vendu separement) 
pour nettoyer la lentille interieure. 

• Retirez le disque de jeu, eteignez la console et rallumez-la. Reinserez le disque de jeu 
et essayez de jouer a nouveau. 

• Verifiez que le disque de jeu fonctionne avec votre version de la Wii. Cette console ne 
fonctionne qu'avecles disques dejeu destines aux marches des Etats-Unis, du Canada, 
du Mexique et de I'Amerique latine. 

La fente de chargement ne s'illumine pas en bleu 
ou ne s'allume qu'un instant 

II s'agit du fonctionnement normal de la fente de chargement. La fente ne s'illumine qu'un 
instant lorsqu'on met la console en marche en a) inserant un disque de jeu, b) appuyant sur le 
bouton d'alimentation de la Wii Remote ou encore en c) appuyant sur le bouton d'alimentation 
de la console Wii. La fente de chargement s'illumine aussi temporairement si vous recevez un 
message via WiiConnect24 (cette fonction doit etre activee afin de recevoir des messages, 
consultez la page 142 du mode d'emploi - Chaines et parametres pour plus de details). 
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■ Les temoins de la Wii Remote clignotent, mais ne restent 
pas allumees(la Wii Remote ne se synchronise pas) 

• Consultez les instructions pour I'installation du capteur dans ce mode d'emploi pour 
vous assurer qu'il est place correctement. 

• Assurez-vous que les piles ne sont pas vides. 

• Essayez de remettre la Wii Remote en marche - retirez les piles, attendez une minute, 
puis replacez les piles. Attendez quelques secondes et essayez de synchroniser la 
Wii Remote de nouveau. 

• Si vous etes incapable de resynchroniser la Wii Remote, essayez la procedure suivante : 

1. Eteignez la console Wii avec le bouton d'alimentation sur le devant de la console. 

2. Debranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant murale pour quelques 
secondes, puis rebranchez-le. 

3. Mettez la console Wii en marche. 

4. Quand vous voyez I'ecran divertissement sur lasante et la securite, appuyez sur le 
bouton SYNCHRO de la console pendant 15 secondes. Ceci effacera toute information 
de synchronisation de la console. 

5.Synchronisezvos Wii Remote en suivant la procedure decrite a la page 66. 


■ Les boutons de la Wii Remote ou de ses accessoires collent 

Nettoyez les boutons collants comme suit: 

1. Pour la Wii Remote, retirez les piles et debranchez tous les accessoires avant de la nettoyer. 

2. Utilisez une brosse a dents neuve et de I'eau chaude. N'utilisez ni eau bouillante, ni 
savon, ni detergent. 

3. Trempez la brosse a dents dans I'eau chaude et secouez I'exces d'eau. Frottez 
delicatement les boutons collants, en inserant des soies autour des boutons et dans 
les fentes. 

4. Assechez la manette avec un chiffon doux et laissez secher a I'air libre pendant au moins 
deux heures. 

5. Testez les boutons et repetez le nettoyage si necessaire. Ne pas submerger, ni verser 
de liquide sur la manette ou les accessoires. 


La Wii Remote ne repond pas correctement aux 

mouvementsdu joueur (curseur en forme de main errant, ne peut pas 
frapper le baton, ne peut pas jouer aux quilles, etc.) 

• Consultez les instructions sur I'installation du capteur dans ce mode d'emploi pour vous 
assurer qu'il est place correctement. 

• Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue les signaux entre le capteur, la console Wii et la 
Wii Remote. 

• Assurez-vous que les piles ne sont pas vides. 

• Utilisez le support du capteur si le capteur est place sous le televiseur. 

• Verifiez et ajustez la sensibilite du capteur si necessaire. (Consultez la pagel 32 du mode 
d'emploi de la Wii - Chafnes et parametres.) 

Les conditions suivantes pourraient nuire au bon fonctionnement de la Wii Remote : 

1. Utiliser la Wii Remote trop pres ou trop loin du capteur. La distance optimale est 
d'entre 1 et 2,5 m. 

2. Des sources de lumiere intense, comme la lumiere du soleil, derriere ou pres du 
televiseur, qui brillentou qui refletent sur I'ecran du televiseur. 

3. Des surfaces extremement reflechissantes pres du capteur. 

4. Des sources de lumiere infrarouge dans I'environnement dejeu comme lesappareils 
de chauffage electriques, au kerosene ou au propane, les flammes d'un foyer ou de 
chandelles, les fours ou autres sources de chaleur. 

5. L'interference aux frequences radio electriques pourrait provoquer un fonctionnement 
irregulier de la Wii Remote. Veuillez verifier, deplacer ou eteindre les appareilssans 

fil comme les telephones sans fil, les claviers ou les souris sans fil ou d'autres 
appareils semblables. 

Si vouscroyez qu'une de ces conditions nuitau bon fonctionnement de la Wii Remote, 
essayez de deplacer ou de reduire la source d'interference. 
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Solutions de depannage 


Solutions de depannage 



La manette Wii Remote ne repond pas lorsque le 
Wii MotionPlus est branche 

• Assurez-vous que le connecteur du Wii MotionPlus est insere completement dans la 
prise d'extension externe de la manette Wii Remote. 

• Consultez les etapes d'installation etverifiez que le Wii MotionPlus a ete branche 
correctement. 

• Assurez-vous que les piles sont installees correctement et qu'elles ne sont pas vides. 
Vous pouvez appuyer sur le bouton HOME de la Wii Remote pour verifier la charge 
des piles. 

• Verifiez la boTte ou le mode d'emploi du jeu (ou, si vous avez telecharge le jeu, dans 
la Charne boutique Wii) pour vous assurer qu'il est compatible avec le Wii 
MotionPlus. 

• Si les etapes ci-dessus ne vous aident pas a resoudre le probleme, debranchez et 
rebranchez le Wii MotionPlus plusieursfois, puis verifiez s'il fonctionne. 

Le curseur a I'ecran du televiseur se deplace meme 
quand la manette Wii Remote est immobile, ou les 
deplacements du curseur ne correspondent pas aux 
deplacements de la Wii Remote 

• Vous devez peut-etre recalibrer le Wii MotionPlus si: 

1. vous avez change les piles de la Wii Remote pendant une partie; 

2. vous avez debranche et rebranche le Wii MotionPlus pendant une partie; 

3. le Wii MotionPlus est passe d'un endroitfroid a un endroit chaud. 

Pour recalibrer le Wii MotionPlus, deposez la manette Wii Remote avec le Wii 
MotionPlus face contre terre sur une surface plane et stable. Gardez la Wii Remote 
immobile quelques secondes etverifiez son bon fonctionnement. Pour plus de 
details, consultez le mode d'emploi du jeu auquel vous jouez. 

NOTE : Cette operation doit etre effectuee pendant que vous jouez et I'accessoire Wii 
MotionPlus doit etre branche a la manette Wii Remote. 


■ La manette Wii Remote repond plus lentement 
lorsqu'elle est branchee au Wii MotionPlus 

• Certains televiseurs traitent les elements graphiques des signaux d'entree, ce qui peut 
ralentir I'affichage des graphiques. Ceci n'endommage pas la console Wii, la Wii 
Remote, le Wii MotionPlus ou le televiseur. 

■ Le protecteura ete retire etje n'arrive plus a le 
replacer correctement sur le capteur 

• Le protecteur permet d'utiliser le Wii MotionPlus de fagon securitaire. 

Veuillez lire la page suivante pour en savoir plus sur la fagon de replacer le 
protecteur s'il a ete retire. 

■ Impossible d'aller au-dela de I'ecran de selection 
de langue 

• Synchronisezvotre ou vos Wii Remote(s)en suivant les etapes decrites a la page 66. 

• Consultez les instructions sur I'installation du capteur qui se trouvent aux pages 
55-59 pour vous assurer qu'il est place et installe correctement. 


Si votre appareil Wii ne fonctionne toujours pas correctement apres avoir tente 
ces solutions de depannage, NE retournez PAS votre console au magasin. Vous 
perdrez vos donnees sauvegardees, vos telechargements de la Chafne boutique 
Wii et vos Wii points. Visitez support.nintendo.com pour obtenir de I'aide, des 
solutions de depannage plus detaillees et des options de reparation ou 
composez le 1-800-255-3700. 
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Replacer le protecteur du Wii MotionPlus 


1. Tenez le protecteur et I'accessoire 
de fagon a ce qu'ils soient tous les 
deux tournes vers I'avant. 



Devant du 
protecteur 


-JtJTirk- 


Devantdu 

capteur 


2. Inserez le capteur dans le 
protecteur et poussez-le jusqu'au 
fond en faisant bien attention de ne 
pas endommager le connecteur ou 
les autres parties de I'accessoire. 



3. Inserez les deux petitessaillies 
en caoutchouc situees a 
I'interieur du protecteur dans les 
trous a I'arriere du capteur. 



4. Avec le bout des doigts, ajustez la partie inferieure du protecteur de maniere a ce 
que les crochets en plastique sur le bout du capteur soient bien inseres dans les 
fentes du protecteur. 



5. Assurez-vous qu'aucune partie du protecteur n'est coincee entre la manette 
Wii Remote et le capteur. Assurez-vous egalement que les saillies en 
caoutchouc sont alignees correctement. 
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Renseignements sur FCC 


Renseignements sur I'entretien et la garantie 



REGLEMENTS CONCERNANT [.'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT Ce produit est couvert par la garantie restreinte de Nintendo. Pour obtenir des renseignements sur la 

. garantie, visitez support.nintendo.com/warranty. Pour demander une copie imprimee de la garantie 

Renseignements sur la FCC et ISDE de Nintendo, veuillez communiquer avec le service a la clientele au 1 800 255-3700. La presente 

Afin de respecter les directives sur I'exposition aux frequences radio de la FCC et concernant les garantie n'est valide qu'aux Etats-Unis et au Canada, 

expositions non controlees, le present mecanisme et son antenne ne peuvent pas etre situes au meme 
endroit, ni fonctionner en cooperation avec tout autre antenne ou transmetteur. 

Le present mecanisme respecte Particle 15 des reglements de la FCC et des normes CNR d'ISDE. Son 
utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) Ce mecanisme ne doit pas causer 
d'interference nuisible, et (2) ce mecanisme doit accepter toute interference exterieure, y compris celle 
pouvant entraTner un mauvais fonctionnement. 

Le present equipement est conforme aux directives sur I'exposition aux radiations de la FCC et d'ISDE 
concernant les environnements non controles, et respecte les directives deposition aux frequences 
radio de la FCC et Particle RSS-102 sur I'exposition aux frequences radio d'ISDE. Le present equipement 
emet de tres faibles niveaux d'energie radioelectrique qui sontjuges conformes sans essais 
complementaires sur le debit d'absorption specifique. 

Tout changement ou modification non approuve expressement par le manufacturer pourrait annuler 
le droit de I'usager a utiliser le present mecanisme. 

Le present equipement a ete teste et satisfait aux limites des mecanismes numeriques de categorie B, 
suivant Particle 15 des reglements de la FCC. Ces limites sont congues pour offrir une protection 
raisonnable contre des interferences nuisibles dans des installations residentielles. Le present 
equipement genere, utilise et peut irradier I'energie des frequences radio et, s'il n'est pas installe, ni 
utilise, conformement aux instructions, il peut causer une interference nuisible aux communications 
radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une telle interference ne puisse se produire dans une 
installation particuliere. Si le present equipement cause une interference nuisible a la reception d'un 
signal radio ou televise, ce qui peut etre determine en eteignant et en rallumant I'equipement, il est 
recommande a I'utilisateur de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• En reorientant ou en relocalisant I'antenne de reception 

• En augmentant I'espace entre I'equipement et le recepteur 

• En branchant I'equipement dans une prise d'un circuit autre que celui ou est branche le recepteur 

• En consultant un detaillant ou un technicien radio/television d'experience, ou en appelant le 
Service a la clientele de Nintendo au 1 (800) 255-3700 pour demander de I'aide. 

Les lettres «ISDE» placees devant un numero de certification ou d'enregistrement signifient seulement 
que le produit respecte les specifications techniques d'ISDE. 


Accessoires non-agrees: Ne liez aucun accessoire non-agree a la Wii Remote parce que I'utilisation d'accessoires non-agrees pourraient causer des blessures a 
vous-meme ou a dautres et pourraient creer des problemes de rendement pour votre appareil et/ou l endommager. 
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Manual de operaciones de la consola Wii 


Configuracion del sistema 





